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Technicka sprava

1.1 Identifika¢né udaje:

Nazov stavby : »»Dolné Plachtince — chodniky*
Miesto stavby - kraj : Banskobystricky

Miesto stavby - okres : Velky Krtis

Katastralne uzemie : Dolné Plachtince

Druh stavby : novostavba

Stupen dokumentacie: Projekt stavby

Stavebnik: - Obecny urad Dolné Plachtince

- Dolné Plachtince €. 95, 991 24 Dolné Plachtince

Zhotovitel’ PD: - CEMOS, projektova kancelaria, s.r.o.
- Zvolenska cesta 14, 974 05 Bansk4 Bystrica

1.2 Popis funkéného a technického rieSenia

Realizacia chodnikov zacina v smere od Velkého KrtiSa v km 155,565 pasportu cesty
/75 pred mostom ponad Plachtinsky potok a kon¢i v km 154,333 pasportu cesty I/75 na konci
obce Dolné Plachtince.

Usek A sa sklada z usekov ,,A1%, ,,A2“ a,,A3":

Smerové vedenie sa pripaja na miestnu komunikdciu vlavo od cesty 1/75 a konci
pripojenim na ldvku pre peSich, ktord by uZ v cCase vystavby chodnikov mala byt
zrealizovand. Chodnik bude vedeny popri ceste 1/75 v priamej, a pred lavkou sa 'avoto¢ivym
oblukom polomeru R = 50 m dostdva na svah cestného telesa komunikacie 1/75. Celkova
dizka tdseku ,,A“ je 112,50 m.

Vyskové vedenie chodnika je navrhnuté tak, aby bola vySka cestného obrubnika
v drovni cca 0,14 m nad spevnenou krajnicou cesty 1/75. Na zaciatku dseku ,,A1* sa chodnik
pripdja v urovni vozovky MK. V miestach pripojenia na jestvujice vjazdy k rodinnym
domom je obrubnik zniZeny do trovne vjazdu (zniZenie sa vykond na dizke min. 2,0 m).
Koniec tseku ,,A3“ sa vy§kovo pripdja na lavku pre pesich. Minimélny pozdizny sklon je
0,5 % a maximalny 7,5 %. Lomy vySkového vedenia su zaoblené oblikmi: vypukly R, =200
m, vyduty Ry, =200 m.

Sirkové _usporiadanie vychadza z miestnych pomerov. Jestvujica cesta I/75 je
v intravildne v kategérii MO 8/40 — 2 x 3,0 m jazdny pruh a2 x 0,50 m spevnend krajnica.
Jestvujice Sirkové usporiadanie cesty I/75 musi byt zachované. Chodnik je vedeny popri
spevnenej krajnici, je navrhnuty podla STN 73 6110 ako chodnik pre dve peSie osoby.
Celkova Sirka chodnika je 1,50 m resp. 2,00 m (0,50 m bezpecnostna vzdialenost’ v dseku
pripojenom priamo na cestu I/75) a Sirka nespevnenej krajnice je 0,25 m resp. 0,50 m v dseku
so zabradlim.
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Prie¢ny sklon chodnika je navrhnuty jednostranny 2,0 % smerom ku komunikacii 1/75
alebo od komunikécie I/75.

Usek .B* sa sklada z usekov ,,B1%, ,,B2“ a ,,B3*:

Smerové vedenie tseku ,,B1“ sa za¢ina pripojenim na lavku pre peSich, nésledne je
vedeny po svahu cesty 1/75 a l'avoto¢ivym oblikom polomeru R = 15 m sa dostdva k pite
svahu. Tu sa pravotodivym oblikom dostdva pomedzi jestvujice stipy el. vedenia a $achtu,
nasledne sa v priamej konc¢i pri obecnom urade, kde sa dobuduje prepojenie na autobusovu
zastavku. Dizka dseku ,B1“ je 68,42 m.

Smerové vedenie useku ,,B2 zacina za jestvujicou autobusovou zastavkou po lavej
strane cesty I/75, prechddza cez dalSiu miestnu komunikdciu. Tu kon¢i pred rodinnym
domom. Pesi budi prevedeni na druht stranu komunikécie 1/75 prechodom pre pesich. Dizka
useku ,,B2* je 83,45 m.

Smerové vedenie tseku ,,B3*“ zodpovedd smerovému vedeniu miestnej komunikécie
pri obecnom trade. Po strandch MK budid budované dldZdené spevnené plochy na dizke max.
31,84 m.

Celkovi dizka chodnika v dseku ,,B¢ je 151,90 m.

Vyskové vedenie chodnika je v useku ,,B1‘ pripojené na lavku pre peSich a nasledne
klesa po svahu cesty I/75 do drovne terénu. Na MK pri obecnom udrade sa pripdja v drovni
komunikécie (bezbariérovd uprava na dizku 2,5 m). Usek ,B2“ sa za&ina droviiovym
pripojenim pri zastdvke autobusu a d’alej pokracuje v malom nasype az po pripojenie sa na
MK. Minimélny pozdiZny sklon je 1,92 % a maximélny 9,41 %. Lomy vy3kového vedenia st
zaoblené oblikmi: vypukly Ryin. = 130 m, vyduty Ry, = 150 m.

Na konci useku ,,B2* je navrhnutd spevnend plocha nad jestv. priekopami, ktord bude
slizit' na ¢akanie chodcov pri prechode na druhd stranu cesty 1/75. Usek ,,B3“ je vyskovo
pripojeny ne jestvujucu MK a spevnené plochy budu realizované v priecnom sklone max.
2.5 % a min. 1,0 %.

Sirkové usporiadanie je navrhnuté obdobne ako pri tseku ,,A“, pre dve pesie osoby.
Celkova sirka chodnika je 1,50 m, Sirka nespevnenej krajnice je 0,25 m resp. 0,50 m v dseku
so zabradlim.

Prie¢ny sklon chodnika je navrhnuty jednostranny 2,0 % smerom od komunikécie 1/75
alebo ku komunikécii I/75.

Usek ,,C*:

Smerové vedenie zafina naproti koncu chodnika ,,B*, dobuduje sa cast’ chodnika po
vyjazd od rodinného domu. Dalej je zrealizovany chodnik, ktory kon&i pred postou. Celd
plocha pred postou bude nanovo vydlazdend. Chodnik ,,C* kon¢i pripojenim sa na jestvujuci
chodnik pred telefénnou bidkou. Celkovd di7ka trasy chodnika ,,C* je 88,10 m.

Vyskové vedenie je prispdsobené jestvujicim pomerom tak, aby bolo mozné pripojenie
sa na cestu I/75. VySkovy polygén je rieSeny plytkymi lomami bez vloZenia oblikov.

Sirkové usporiadanie je navrhnuté obdobne ako pri dseku ,,A“, pre dve pesie osoby.
Celkova Sirka chodnika je 1,50 m, Sirka nespevnenej krajnice je 0,25 m. Pred jestvujicou
postou je rieSend celd plocha, min. Sirky 5,40 m. Priecny sklon chodnika je navrhnuty
jednostranny 2,0 % smerom ku komunikécii I/75.

Usek ,.D*:

Smerové vedenie vychddza z danych pomerov. Jestvujica cesta I/75 je v intravildne
v kategérii MO 8/40 — 2 x 3,0 m jazdny pruh a2 x 0,50 m spevnend krajnica. Jestvujice
Sirkové usporiadanie cesty I/75 musi byt zachované. Chodnik je vedeny popri spevnenej
krajnici cesty 1/75. Trasa chodnika zacina pred kostolom naproti jestvujiceho chodnika,
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nasledne 'avostrannym a pravostrannym smerovym oblikom R, =3 m sa dostdva na droven
konca spevnenej krajnice cesty I/75 a dalej pokracuje po pravej strane cesty I/75 vedla
jestvujuceho zarubného muru a konci pripojenim sa na miestnu komunikaciu za kostolom.
Celkova dizka dseku ,,D¢ je 68,93 m.

Vyskové vedenie je navrhnuté tak, aby niveleta trasy bola prispdsobend vySkovému
vedeniu spevnenej krajnice cesty I/75. Lomy vySkového vedenia nie st zaoblené z dovodu
plytkych lomov. Minimalny pozdiZny sklon je 1,0 % a maximalny 6,7 %. Chodnik pre pesich
je navrhnuty pre vysku obrubnika 0,15 m.

Sirkové usporiadanie vychddza z miestnych pomerov. Sirka chodnika v mieste
prechodu popri zdrubnom mure je navrhnutd min. 0,75 m. V miestach pred a za murom je
navrhnuta Sirka chodnika 2 x 0,75 m.

Priecny sklon chodnika je navrhnuty jednostranny 2,0 % smerom ku komunikdcii 1/75.

Usek ,.E¢:

Smerové vedenie chodnika zacina pripojenim sa na miestnu komunikaciu za kostolom.
Trasa chodnika je vedend vo svahu jestvujucej cesty I/75, prechddza ponad Biroskov potok
a d’alej je vedend popri plote ohranicujicom sikromné pozemky. Koniec dseku sa pripdja na
miestnu komunikaciu. DiZka dseku ,E je 253,2 m. Vkm 0,170 budd vybudované nové
schody, ktorymi sa peSi dostant na cestu I/75 a odtial’ na I'avi stranu cesty 1/75 k rodinnym
domom. Dva staré schodiska budua zruSené.

Vyskové vedenie chodnika je na zaciatku trasy navrhnuté v nasype tak, aby zdsah do
zemného telesa cesty 1/75 bol o najmensi. Dalej je trasa chodnika pozdiZ jestvujiceho
oplotenia vedend v drovni terénu. Na zaciatku a na konci useku sa chodnik vySkovo pripdja na
jestvujiicu cestu. Minimélny pozdiZny sklon je 0 % a maximélny 8,16 %. Lomy vyskového
vedenia sd zaoblené oblukmi: vypukly Ry, = 50 m, vyduty Ry, = 100 m.

Sirkové usporiadanie vychidza z miestnych pomerov. Objekt je navrhnuty podla
STN 73 6110 ako chodnik pre dve peSie osoby. Celkova Sirka chodnika je 1,50 m
resp. 1,75 m a Sirka nespevnenej krajnice je 0,25 m.

Sirka chodnika podla dsekov je nasledovna:

- km ZU-0,025 2x0,75m
- km 0,025 - 0,205 2 x 0,75 m + 0,25 m (bezpecnostny odstup)
- km 0,205 - KU 2x0,75m

Viseku od km 0,025 — 0,205 je navrhnutd monolitickd Zelezobeténova rimsa, do
ktorej je ukotvené dvojmadlové zabradlie. Sirka rimsy je 0,70 m.

Prie¢ny sklon chodnika je navrhnuty jednostranny 2,0 % smerom ku komunikécii 1/75.

Po pravej strane na zaCiatku useku je navrhnutid spevnend plocha, ktord bude
spevnené zdmkovou dlazbou. Prie¢ny sklon je navrhnuty max. 2,0 %, min. 1,0 %. Pozdizny
sklon bude 2,42 %. Svah smerom ku chodniku bude spevneny vegetaCnymi tvarnicami. Svah
na druhej strane pri jestv. oploteni bude z dovodu vel’kého sklonu podoprety drotokamennymi
blokmi.

Usek i A

Smerové vedenie vychadza z danych pomerov a prispdsobuje sa okolitému terénu.
Usek ,,F* nadvizuje na predchddzajici dsek ,,E“ pripojenim sa na miestnu komunikéciu.
Pokracuje d’alej v smere von z obce, vpravo medzi cestou I/75 ajestvujicimi plotmi
stikromnych pozemkov. Miestami je prerusovany vjazdmi k rodinnym domom. Celkov4 dizka
useku ,,F*“ je 341,95 m.

B. TECHNICKA SPRAVA 3



DOLNE PLACHTINCE - CHODNIKY, PS Q CE M 0 S

projektova kanceléria s.r.o.

Vyskové vedenie je navrhnuté tak, aby niveleta trasy bola v mieste zjazdov
prispdsobena ich vySkam. Lomy vySkového vedenia nie st zaoblené z dovodu plytkych lomov.
Minimélny pozdizny sklon je 1,0 % a maximalny 9,5 %.

Sirkové _usporiadanie vychidza z miestnych pomerov. Objekt je navrhnuty podla
STN 73 6110 ako chodnik pre dve peSie osoby. Celkova Sirka chodnika je 1,50 m a Sirka
nespevnenej krajnice je 0,25 m.

Prie¢ny sklon chodnika je navrhnuty jednostranny 2,0 % smerom ku komunikécii 1/75.

Vsetky chodniky su vyskovo rieSené tak, aby umoznili bezbariérovy pristup.

1.3 Popis napojenia na existujice komunikacie, pristup na pozemky rozdelené stavbou a
vizby na inZinierske siete

Trasy chodnikov su vedené tak, aby bolo mozné ich pripojit’ na jestvujice miestne
komunikdcie obce Dolné Plachtince. Vyskové vedenie chodnikov je navrhnuté s ohl'adom na
pripojenie jestvujucich vjazdov k rodinnym domom. V km 0,170 dseku ,,E* je navrhnuté nové
schodisko, ktorym sa zabezpeci pristup k rodinnym domom.

V sibehu chodnika s cestou 1/75 (asek ,,A* a ,,D*) je potrebné reSpektovat’ jestvujice
Sirkové usporiadanie cesty I/75, ktoré je v intraviline obce v kategorii MO 8/40
a v extravilane C 7,5/60.

Pocas vystavby bude doprava usmernovand docasnym dopravnym znacenim, vid'.
vykres €. 7.

V zaujmovom uzemi stavby sa nachddzaju nasledovné inZinierske siete: STL
plynovod, oznamovacie vedenia MK a DK kéblov, vodovod, vzdusné vedenia miestneho
rozhlasu, elektrické vedenia NN a osvetlenia. Dotknuté IS — jednd sa o oznamovacie vedenie
MK a DK kablov, je potrebné ochréanit’ poloZenim do beténovych zl'abov TK2.

1.4 Uprava rezimu povrchovych a podzemnych véd

Odvodnenie povrchu chodnikov a zemnej pline je rieSené prie¢nym a pozdiznym
sklonom. Jestvujuici odvodnovaci systém cesty /75 sa zachovéva, alebo upravuje systémom
uli¢nych vpustov s kanalizaénym potrubim.

Usek ,.A%:

Chodnik v useku ,,A1%, ,,A2* a Ciasto¢ne ,,A3* je odvodneny do novonavrhnutych 4
uliénych vpustov, ktoré si umiestnené v spevnenej krajnici cesty 1/75. Zaroven je tak
zachytend aj voda z cesty /75 pred jestvujicim mostnym objektom. V tseku ,,A3* je voda po
svahu telesa chodnika odvedend do dlaZdenej priekopy vlavo dizky 33,0 m. Nakolko je
chodnik umiestneny v celom useku ,,A“ nad jestvujicou priekopou cesty I/75, tito je
ukoncend lapacom splavenin LS1, pred miestnou komunikaciou vlavo. Lapac je zadsteny do
priepustu MK. Voda je d’alej vedena v kanalizanom potrubi DN 400 mm pod chodnikom.
Do kanalizicie st zadstené uli€né vpusty a trativody z PVC DN 100 mm. Kanalizicia kon¢i
v km 0,026 10 Sachtou KS1, z ktorej je vkm 0,029 20 voda vyvedend cez vyustny objekt
VOI1 do dlazdenej priekopy. Priekopa je nasledne na konci tseku ,,A3*“ zaustend cez
novonavrhnuty priepust DN 400 mm do Plachtinského potoka.

Usek LB

Chodnik v tiseku ,,B* je odvodneny prie¢nym a pozdiznym sklonom povrchu a plane
zemného telesa. Voda sa d’alej dostdva po svahoch do okolitého terénu.
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Usek ., C:

Obdobne ako usek ,,B“ je rieSeny aj usek ,,C*, pricom spevnend plocha pred postou je
klopena smerom k jestvujucej ceste 1/75, odkial je voda zachytend do jestvujicej l'avostranne;j
priekopy cesty I/75 (smer Slatina).

Usek ,.D*:

V tseku ,,D* je voda z chodnika vedend po spev. krajnici cesty 1/75 a pred miestnou
komunikéciou pri kostole je dlaZzdenou prieckopou dizky 5,0 m odvedend do jestvujiiceho
priepustu. Spevnend plocha na konci dseku je odvodnena do jestv. priekopy, ktord je cez
lapa¢ splavenin LS2 a $achtu KS2 zatisten4 do novonavrhnutej kanalizacie DN 400 mm. Stary
priepust DN 400 mm pod MK bude vyburany.

Usek L E:

Na zaciatku dseku dojde k prekrytiu jestvujicej priekopy, ktord zabezpeCovala odtok
povrchovej vody z komunikdcie a z jestvujiceho priepustu do Buiroskovho potoka. Preto tu
z useku ,,D* pokra€uje kanalizacia DN 400 mm, do ktorej je zatsteny aj uli¢ny vpust UVS5
(odvodnenie spevnenej plochy) a voda je odvedena cez vyustny objekt VO2 do Biroskovho
potoka.

Odvodnenie plane pod chodnikom je zabezpecené jej priecnym sklonom smerom od
jestvujiceho svahu. Voda z podloZia jestvujuicej cesty 1/75 bude zachytend trativodmi z PVC
DN 160 mm, ktoré budu zaustené do kanalizacie.

Voda z trativodov v km 0,025 00 — 0,134 50 je odvedend do trativodnej Sachty TS1
v km 0,092 00 a nésledne potrubim cez drétokoSe do terénu. Voda z priekopy a z trativodu
v km 0,170 50 — 0,253 21 je zachytena do horského vpustu a ndsledne odvedend cez vyustny
objekt VO3 do jestvujucej priekopy.

Usek N )

Posledny tsek ,,F* je odvodneny priecnym a pozdlznym sklonom povrchu chodnika
a plane zemného telesa. Voda je odvedena do jestvujicej priekopy vpravo od cesty I/75 (smer
Slatina). Jestvujuci odvodiovaci systém cesty 1/75 je zachovany.

1.5 Zvlastne poziadavky na postup stavebnych prac a vdrzbu

Podl'a ddajov poskytnutych stavebnikom je predpokladany zaciatok vystavby februar
2007. Doba vystavby — realizdcia, bude po etapéach v trvani 1 — 3 mesiace, etapy sa mdzu aj
prelinat’ tak, aby boli ukoncené ucelené casti chodnika. Celkova lehota vystavby zavisi od
zabezpecenia investi¢nych prostriedkov.

Pred realizaciou chodnikov bude potrebny vyrub krikov a stromov, ktory zabezpeci
obecny trad v ¢ase vegetaéného kl'udu. Premiestnenie stipov miestneho rozhlasu zabezpedi
tiez Obecny urad v Dolnych Plachtinciach.

Vivode stavebnych prac sa vytyCi priestorovd poloha trasy chodnika, jestvujice
inzinierske siete, ich ochranné pasma, trvaly a doCasny zaber stavby.

V SirSom okoli stavby sa nachddzaji inZinierske siete, ktorych ochranné pasma su
nasledovné:

o elektrické vedenie NN vzdusné nema
o kébelové vedenia vSetkych druhov 1,5m
a STL plynovod I m
o vodovod 2m
a cestal. triedy 50 m
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Projektant upozorfuje na potrebu ru¢ného vykopu v ochrannom pasme dotknutych
inZinierskych sieti. Sucast'ou stavebnych priac bude tieZ uprava povrchovych znakov
inzinierskych sieti do novej vyskovej polohy.

Pred realizaciou chodnika ,E“ na zaCiatku useku a spevnenej plochy ,.B3*“ pri
obecnom irade je potrebné vykonat sondy pre zistenie skuto¢nej hibky uloZenia STL

plynovodu.

Dalej bude osadené docasné dopravné znalenie na ceste 1/75, a to podl'a jednotlivych
etdp vystavby chodnikov, vid’. vykres docasného dopravného znacenia €. 7. Staveniskova
doprava bude vyuZivat jestv. cestu I/75 a miestne komunikdcie. Dalej je moZna doprava
v ramci vytyceného trvalého a do€asného zaberu stavby.

1.5.1 Doporuceny postup stavebnych prac

Usek ,,A*:

Trasa chodnika v navrhovanom tseku je vedend nad jestvujicou nespevnenou cestnou
priekopou. Po odhumusovani v hr. 0,10 m sa d’alej vykona vykop pre 16Zko beténovych rar
odvodnenia a trativody. V miestach osadenia UV sa vybura vozovka a zrealizuje vykop. Vo
svahu cesty I/75 sa v tuseku ,,A3“ zrealizuju stupne. Nasledne sa vybuduje kanalizicia —
uloZia sa rury, osadi sa kanalizacnd Sachta, ulicné vpusty s pripojkami, trativody. Zaroven sa
vybuduje novy priepust, vyustny objekt alapa¢ splavenin. Vybuduje sa nasypové teleso
chodnika po plan, ktord sa zhutni. Po osadeni obrubnikov a zdbradlia sa mo6zu poloZit
jednotlivé konstruk¢éné vrstvy chodnika. Nové priekopa sa vydlazdi a svahy sa zahumusuji
v hr. 0,10 m. Na zaver sa urobi nater zdbradlia a osadi sa trvalé dopravné znacenie.

Usek ,,B*:

Trasa chodnika je vedend prevaZne v ndsype, popri pite svahu cesty 1/75. Prace zacnu
odhumusovanim abudid pokracovat vykopovymi pracami po plan chodnika a vykopom
stupiiov vo svahu cesty 1/75. Na KU tseku ,,B2“ sa vybira &ast’ dldzdenej priekopy, osadi sa
kanaliza¢né potrubie. Vybtira sa Cast vozovky v krizovatke, aby sa mohol osadit’ beténovy
cestny panel acestné obrubniky v pozadovanom polomere. Zrealizuje sa ochrana
oznamovacich kiblov. Vybuduje sa nasypové teleso chodnika po plan, ktord sa zhutni. Po
osadeni obrubnikov a zdbradlia sa mdzu polozit' jednotlivé konStruk¢éné vrstvy chodnika.
Vykond sa zahumusovanie svahov. Na zdver sa urobi ndter zdbradlia a osadi sa trvalé
dopravné znacenie.

Usek ,,C*:

Trasa chodnika je vedend vykope. Prace za¢ni odhumusovanim a budi pokracovat
vykopovymi pracami po plan chodnika. Pred budovou posty sa vybura spevnend plocha
(cestné panely a dla’ba sa odovzdajg OU Dolné Plachtince). Zrealizuje sa ochrana
oznamovacich kablov. Plan sa upravi v pozadovanom sklone a zhutni. Po osadeni obrubnikov
sa mdzZu polozit’ jednotlivé konStrukéné vrstvy chodnika. Vykond sa zahumusovanie svahov.

Usek ,,D:

Trasa chodnika v navrhovanom tseku je vedend v mieste jestvujiceho cestného rigolu.
V uvode priac sa vykond rezanie a vyburanie krytu cesty I/75 v Sirke 30 cm od budiceho
obrubnika chodnika. Beténové tvarovky jestv. rigola sa vyburaji, vykonaji sa potrebné
vykopy, ochrana muru proti vode sa vykond nédstrekom cementovou maltou. Osadi sa novy
cestny obrubnik. Polozi sa novy kryt komunikédcie Sirky 30 cm medzi zarezanou hranou
a obrubnikom, pricom sa Skdra zaleje pruznou asfaltovou zdlievkou. Na konci tseku sa
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vybtra jestvujici priepust aosadi lapa¢ splavenin, kanalizacnd Sachta a potrubie.
Kanaliza¢né potrubie sa zasype po plan vozovky, osadia sa cestné obrubniky v poZadovanom
polomere. Plan sa zhutni a mdze sa polozit konsStrukcia vozovky na MK a jednotlivé
konStrukéné vrstvy chodnika. Na zaciatku useku vpravo sa svah opevni vegetaénymi
tvarnicami, vlavo sa upravi a vydlazdi jestvujica priekopa na dizke 5 m. Na jestvujicom
zarubnom mure sa presunie trvalé dopravné znacenie.

Sucastou chodnika je aj plocha vpravo od chodnika na konci dseku, ktord sa
odhumusuje, upravi a zhutni sa plan a poloZzia sa jednotlivé konStrukéné vrstvy chodnika.

Usek N DH
chodnika sa svahy cestného telesa odhumusuji v hribke 0,10 m, vykonaji sa potrebné
vykopy po plan. Zddévodu zabezpecenia stability svahu je nutné pri budovani
drotokamennych blokov realizovat’ vykopy po &astiach v maximalnej dizke 5 m. Plai sa
upravi azhutni. Do drotokoSov sa ukotvi monolitickd Zelezobeténova rimsa. Dalej sa
vybuduje kanalizdcia na zaciatku useku, osadia sa trativody, trativodnd Sachta a horsky vpust.
Vybeténujui sa vyustné objekty a nové terénne schody. Staré schody sa vyburaju.

Na ZU vpravo sa zrealizuje vykop pre spevneni plochu so zdrubnym mirom
z drotokosov. Jestvujica asfaltova cesta, ktord zabezpecuje pristup k rodinnému domu bude
vyburand aZz po navrhovanu plan. Osadi sa ulicny vpust a zausti do kanalizacie.

Nésledne sa upravi a zhutni plai, osadia sa obrubniky, polozia sa jednotlivé
konStrukéné vrstvy chodnika a spevnenej plochy. Vrimse ana schodoch sa osadi
dvojmadlové zabradlie. Svahy chodnika sa zahumusuji a vykon4 sa néter zabradlia.

Trasa chodnika je z Casti vedend aj po jestvujicom moste ponad Buroskov potok.
V tomto useku budui drotokamenné bloky osadené do podkladného beténu. Nakol'ko sa jedna
o usek s vel’kym rizikom pddu z vysky, je potrebné zabezpecit’ pracovisko proti pddu z vysky
(napr. docasné oplotenie a siet).

Usek ,,F*:

Trasa chodnika je vedend medzi jestvujicou cestou I/75 aoplotenim stikromnych
pozemkov. Realizdcia chodnika bude pozostavat’ z odhumusovania hribky 0,10 m, vykonaji
sa potrebné vykopy, upravi azhutni sa plan, osadia sa obrubniky a ndsledne sa poloZia
jednotlivé konStrukcné vrstvy chodnika.

1.6 Charakteristika a popis technického riesenia pozemnej komunikacie
- z hPadiska starostlivosti o Zivotné prostredie:

Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyZaduje, aby minimalizoval negativne ucinky
vystavby na okolie stavby.
Pocas vystavby ddjde k vyrubu miestnej zelene, ktord zrealizuje obec.

- z hPadiska bezpecnosti cestnej premavky:

Pocas vystavby bude doprava usmernend docasnym dopravnym znalenim, ktorého
odsuhlaseny navrh je prilohou ¢. 7 dokumentécie. Usmernenie dopravy sa vykond podl’a toho,
ktory tsek chodnikov sa prave bude realizovat’.

Odsuhlaseny navrh trvalého DZ je vo vykrese €. 6.

Dopravné znacenie je navrhnuté podla zdsad dopravného znaCenia na pozemnych
komunikdciach.
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Pouzité docasné dopravné znacky budid vyhotovené v zdkladnych rozmeroch
avreflexnej dprave. Znalky budid umiestnené na &erveno-bielom pruhovanom stipiku
(stojanceku).

Nové zvislé trvalé dopravné znacky budi v zdkladnych rozmeroch a v reflexnej tdprave.
Pri premiestiiovanych dopravnych znackich je navrhnuty novy stipik. Navrh vodorovného
dopravného znacenia pozostdva z prechodov pre peSich, ktoré sa zrealizuji ndstrekovou
technikou.

Pre zvySenie bezpecnosti chodcov budi osadené dvojmadlové zdbradlia na usekoch
chodnika ,,A*, ,,B%, ,,E*“ v celkovej dizke 281,0 m.

- z hPadiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych
zariadeni pocas vystavby:

Pred zaciatkom prac na realizdcii objektu musia byt vSetci pracovnici pouceni
o ochrane zdravia a bezpecCnosti price na stavenisku. Pri praci musia pouZzivat predpisané
ochranné a pracovné pomdcky.

Pocas prac je dodavatel povinny zabezpecit' dodrZiavanie platnych bezpecnostnych
predpisov v siilade s Vyhldskou SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. a d’alsich platnych pravnych
noriem pre zabezpecenie bezpecnosti na stavenisku. TaktieZ musi byt vhodnym sposobom
zabrdneny vstup na stavenisko nepovolanym osobdm. Hranice staveniska musia byt vidite'ne
oznacené.

Je nutné dodrziavat’ zdkon 315/96 Z.z., Vyhlaska MV SR ¢. 225/2004 Z.z, STN
018020, zdkon 135/61 Zb. (cestny zdkon) v zneni a doplneni ¢.27/84 Zb., ¢. 160/96 Z.z. a ¢.
58/97 Z.z. (Gplné znenie zdkon ¢. 193/1997 Z. z.) a prislusné normy, vyhlasky. Zaroven je
nutné dodrziavat’ zdkony v oblasti bezpe&nosti a ochrany zdravia - Ustava SR, Zdkonnik
prace, zdkon €.330/96 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia, zdkon 272/94 Z.z. o ochrane
zdravia, vyhldska 377/96 Z.z. o ochrannych prostriedkoch, vyhldska ¢.59/82 Zb., vyhl. ¢.
374/90 Zb. o bezpecnosti pri stavebnych pracach a prislusné vyhlasky, zakony.

1.7 KonStrukcia chodnika, spevnenych ploch a komunikacie

Pre chodniky je navrhnuté nasledovna skladba:

Zamkova dlazba Cervena DL 60 mm
Strkodrvina fr. 4 — 8 SD 30 mm
Strkodrvina fr. 16 - 32 SD min. 200 mm
Spolu min. 290 mm

Pre spevnené plochy je navrhnutd nasledovna skladba:

Zamkova dlazba Seda DL 80 mm
Strkodrvina fr. 4 — 8 SD 30 mm
Strkodrvina fr. 16 - 32 SD min. 250 mm
Spolu min. 360 mm

V ramci vystavby nového priepustu, v dseku ,,D* za kostolom, je potrebné odfrézovat
cca 10 cm asfaltovych vrstiev a vybtrat’ nespevnené vrstvy. Nova konstrukcia vozovky bude
v zloZeni:

Asfaltovy betén strednozrnny ABS II 40 mm
Obal'ované kamenivo hrubozrnné OKH II 60 mm
Strkodrvina fr. 16 — 32 SD 200 mm
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Strkodrvina fr. 32 — 63 SD min. 250 mm

Spolu min. 550 mm

Pocas budovania dseku ,,.D* popri zarubnom miire je potrebné poloZit' novy kryt na
ceste 1/75 v sirke 0,30 m v zloZeni:

Asfaltovy betén strednozrnny ABS II 50 mm
Obal'ované kamenivo hrubozrnné OKH II 150 mm
Spolu 200 mm

Skara medzi starou a novou vozovkou bude zaliata pruznou asfaltovou zélievkou.

1.8 Bilancia humusu a zeminy s uvedenim manipulacie s nimi

V ramci stavby bude realizované odhumusovanie, vykop, vykop stupiiov, ndsyp
a zahumusovanie.

Odhumusovanim v hr. 0,10 m sa ziska 324,9 m> humusu. Jednd sa o menej kvalitny
drn zo svahov cestného telesa, z ktorého sa ndsledne 110,4 m’ pouZije na zahumusovanie
svahov chodnikov. Tento drn bude pocas vystavby ulozeny na okraji do¢asného zdberu, alebo
na parcele C-KN ¢. 2, ktord poskytol Obecny urad v Dolnych Plachtinciach. Prebytocny drn
v mnoZstve 214,5 m’ bude odovzdany polnohospoddrom.

Parcela C-KN ¢. 2 bude sluzit’ hlavne ako stavebny dvor a sklddka materidlu. Jedna sa
o aredl byvalej skoly, kde je mozné pripojenie na vodu, elektriku, telefén.

Celkova kubatidra vykopu je 1 064,6 m’. Nakol'ko sa jednd o vykop prevazne v jestv.
cestnom svahu, predpokladd sa, Ze zemina bude vhodnd na zabudovanie spit do ndsypu
v mnozstve 932.5 m. Prebytond zemina v mnoZstve 132,1 m’ bude uloZend na parcele
C-KN ¢. 274, ktort urcil Obecny trad Dolné Plachtince.

Biranie jestvujiicej konstrukcie vozovky bude v mnoZstve 1,6 m®, z toho nestmelené
vrstvy sd v mnoZstve 1,2 m’. Tieto sa zabuduji spit’ do nového cestného telesa. Vybiirané
asfalty v mnozZstve 0,40 m’ a frézované asfalty v mnozstve 16,0 m’ budi recyklované.

Celkovd potreba nasypu je 1109,0 m® zeminy. Na stavbe sa zabuduje vybirany
materidl z nestmelenych vrstiev a vykopova zemina. Strkodrvina pre nespevnené krajnice
v mnoZstve 175,3 m’ bude dovezend zo zemnika. Pre stavbu doporudujeme lom pri vodnej
nadrzi RuzZind, vzdialeny 57 km od miesta vystavby, alebo lom pri obci Horné Turovce,
vzdialeny 40 km.

V Banskej Bystrici, marec 2006 Ing. Martina Psotova
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Bilancia materialov

Usek ,,A%:
Odhumusovanie:
Zahumusovanie:
Vykop:

Nasyp:

Plocha chodnika (DL hr. 6 cm):

Obrubniky ABO 4/60:
Obrubniky ABO 1/15:
Lapac splavenin:

Kanaliza¢na Sachta z PVC:

Priekopové tvarnice TBM 1/60:
Priekopové tvarnice TBM 8/30:

Vyustny objekt:

Trativod DN 100 mm:
Beténova rira DN 400 mm:
Zabradlie:

Oplotenie:

Buranie priepustu DN 400 mm:

Buranie vozovky(UV):
Uli¢ny vpust :
Priepust DN 400 mm:

Usek B
Odhumusovanie:
Zahumusovanie:
Vykop:

Naésyp:

Plocha chodnika (DL hr. 6 cm):
Spevnena plocha (DL hr. 8 cm):

Obrubniky ABO 4/60:
Obrubniky ABO 1/15:
Palisady:

Ochrana oznamovacich kéblov:
Betonové riry DN 300:
Cestny panel:

Trativod DN 100:
Zabradlie:

Buranie dldZdenej priekopy:
Buranie vozovky:

Prechody pre chodcov:
Dopravné znacky:

Usek ,,C*:
Odhumusovanie:
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Priloha ¢é. 2

42,1 m’
374,3 m*
97,5 m’
4262 m>+ 7,9 m> =434 m’
213 m?
151 m
84,5 m
B20 (C16/20) — 0,62 m’
B15 (C12/15) - 0,10 m®
1 ks DN 800
33 m
66 m
0,5 m>
84 m
89.2 m
77,5 m
61l m
2,3 m’
1,5 m’
4 ks
6,6 m (8,8 m°)

66,7 m*
406,3 m*
101,4 m®
302,5 m’ + 20,1 m® =322,6 m*
220 m?

122 m?

448 m

16 m

17 m

102 m (DK)
3,5m

1 ks

26 m

23,5 m

1,3 m’

0,15 m’

54 m?

2 ks

0,86 m*
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Zahumusovanie:

Vykop:

Naésyp:

Plocha chodnika (DL hr. 6 cm):
Spevnena plocha (DL hr. 8 cm):
Obrubniky ABO 4/60:
Obrubniky ABO 1/15:

Ochrana oznamovacich kéablov:
Buranie plochy pred postou:

Usek I ) b

Odhumusovanie:
Zahumusovanie:

Vykop:

Naésyp:

Plocha chodnika (DL hr. 6 cm):
Obrubniky ABO 4/60:
Obrubniky ABO 1/15:
Vegetacné tvarnice:

Biranie (beténové tvarnice):

Buranie (kalova jama, ¢elo priep.):

Ochrana oznamovacich kablov:
Lapac splavenin:

Kanaliza¢n4 Sachta z PVC:
Priekopové tvarnice TBM 1/60:
Nastrek steny cement. maltou:

Usek I DH

Odhumusovanie:
Zahumusovanie:

Vykop:

Nasyp:

Frézovanie:

Buranie (Celo priep., rary):
Gabiony:

Strkodrvina pod gabiény:
Asfaltovy kryt:

Plocha chodnika (DL hr. 6 cm):
Spevnena plocha (DL hr. 8 cm):
Obrubniky ABO 4/60:
Obrubniky ABO 1/15:
Vegetacné tvarnice:

Buranie - schody:

Demontdz — zabradlia:

Ochrana oznamovacich kéblov:
Betonové riry DN 400:

Riury z PVC DN 200

Vyustny objekt:
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8.6 m>

34,7 m>

0m’

19 m?

115 m?

25 m

21 m

33 m (DK)

25,2 m’ (6 ks cestnych panelov)

110x0,10=11,0 m’

15 m?

37 m?

0

135 m?

30 m

70 m

13 m*

46 x 0,50 x 0,06 = 1,4 m®
0,8 m® + 6 m priekopy = 1,0 m’
75 m (DK)

B20 (C16/20) — 0,62 m®
B15 (C12/15)- 0,10 m*
1 ks DN 800

11 m

46 x 0,50 =23 m*

115 m’
300 m?
805 m*
155 m® + 65,76 m> =221 m>

75m*x 0,10 m + 85 m*>x 0,10 m = 16 m’
0,5 m3, 6 m bet. rdry

300 m*

120,0 m®

75 m?

340,0 m*

190,0 m*

360 m

40 m

60 m*

2x225m°=4,5m’

Sm (12 m rdrok)

89 m (DK)

16 ks (2,2 m)

5m

0,5m°+0,3m’=0,8 m’
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Trativod DN 160:
Trativod DN 100:
Dl4zdena priekopa:
Uli¢nd vpust’:
Horska vpust”:
Schody:

Zabradlie:

7B rimsa:

Usek I
Odhumusovanie:
Zahumusovanie:
Vykop:

Naésyp:

Plocha chodnika (DL hr. 6 cm):

Obrubniky ABO4/60 :

Ochrana oznamovacich kablov:
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21 m

194 m

84 m

1 ks, DN 600

1 ks, DN 800

2m’ZB

180 m + 4,5 m (schody)
180 x 0,7 x 0,3 =40 m’

85 m*

200 m®
50 m® + 81,60 m’ = 132 m’
430 m?
580 m
115 m (DK)
90 m (MK)
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